P Protecao em Altura

Talabarte duplo

HERCULES [H] HL03250Y

Talabarte de seguranca
duplo. Exceléncia

em desempenho e
segurancga.

e 2 conectores classe A, abertura
53 mm em aco

¢ 1 conector classe T, abertura
20 mm em aco

* Fita poliéster 45 mm

Fator de Queda/ Zona Livre de Queda:
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Acessorios: Aplicacées:
e Absorvedor de impacto * Em equipamento de retencédo de

queda para trabalhos em altura

e Utilizado durante movimentagoes
verticais e limitagao em estruturas
metalicas, pontos de ancoragem,
linha de vida, entre outros

* Nao deve ser utilizado em areas
com alta temperatura e respingo
de solda

www.hercules.com.br
www.ansell.com
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HL03250Y

Talabarte duplo

HERCULES [H]

Informagoes importantes

e Uso individual.

* Nao altere as caracteristicas do equipamento.

e Mantenha-se sempre ancorado.

e Mantenha-se, sempre que possivel, em fator de queda menor do que 1.
* Nunca se ancore em estruturas duvidosas.

¢ Inspecione o talabarte diariamente.

* Armazene o talabarte corretamente.

* Faca a higienizagado sempre que necessario.

Especificacoes
Ma_terla Tamanho Pontos~de Peso Quan_t. por
Prima conexao caixa
Azul escuro Conjugado
Poliéster e verde 1,30 m 2 1,580 kg 4 com cinturéo
turquesa de seguranga

NBR 14629/2020
NBR 15834/2020
NBR 15837/2020

Para saber
mais, acesse:
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Hércules Equipamentos de Protegao LTDA.

Rua Max Mangels Sénior, 1024, Galpao 07 - Bairro Planalto
Sao Bernardo do Campo — SP - Brasil - CEP: 09895-510
Fone: 11 4391-6640 1 11 3356-3100 - sac@ansell.com
www.hercules.com.br | www.ansell.com
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