FICHA TECNICA

Talabarteem Y CG 400 RC

CARBOGRAFITE

FABRICANTE CARBOGRAFITE
C.A. CONJUGADO COM O CINTURAO PARAQUEDISTA
CODIGO 010696010
NORMAS NBR 15.834/2020 e NBR 14.629/2020
PESO 1,590kg
ABSORVEDOR FEcHADO | 1,33m

%

RETARDANTE
A CHAMAS

ESPECIFICACOES
¢ Fabricado em fita de poliéster com retardante a chamas.
* Conectores: 2 trava dupla abertura 55mm em aco forjado bicromatizado CG 630.
1 trava dupla abertura 15mm em aco forjado bicromatizado CG 615.
Cor padrédo: Preta.
Fita: Poliéster com retardante a chamas -> Muita resisténcia ao calor e a tracao.
Linha: 100% - para aramida em cor contrastante com as fitas -> Maior facilidade de inspecéao.

Costura: Zig Zag continua -> Maior resisténcia localizada.

Ferragens: Bicromatizadas -> Garantem maior resisténcia a corrosao.

Numero de série: Auxiliam na rastreabilidade do equipamento.

ZLQ - Zona Livre de Queda

RECOMENDAGOES IMPORTANTES

O equipamento ndo pode sofrer qualquer tipo de alteracdo ou reparo.

Este equipamento devera ser restrito as pessoas qualificadas e que tenham recebido uma formacg¢&o adequada ou entdo ser utilizado sob
supervisdo de um superior apto a isso.

E recomendavel que antes de utilizar o equipamento, se tenham tomado as providéncias adequadas para resgatar o usuario de forma
segura, se necessario.

A validade deste equipamento é de 10 anos.

A vida util deste equipamento varia conforme o seu uso e conservacao.

Este equipamento devera ser descartado apods a retengdo de uma queda ou a observagdo de qualquer dano ou deformacdao.

LEIA O MANUAL.

HIGIENIZACAO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O equipamento devera ser armazenado em local seco, limpo e fora do alcance do sol.

A higienizacdo para sujeiras leves é de responsabilidade do usudrio, portanto certifique-se de que nao foi alterada nenhuma
caracteristica original do produto. Se notar qualquer diferenc¢a, inutilize-o imediatamente ou envie para analise do fabricante.

O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo o equipamento de possiveis danos.
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