SEGURANCA

CODIGO: VIC 20.531
CA: 51.100
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DESCRICAO DO PRODUTO

Cinturdo paraquedista / abdominal confeccionado em fita primaria e secundaria de aramida de
45 mm. Possui elemento de engate peitoral para suspensdo, resgate e retencdo de queda em
fita de aramida, argola dorsal em D em ag¢o para retengdao de queda. Possui elemento de
engate de posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em formato D em aco.
Possui fivela para regulagem peitoral, duas fivelas em aco para regulagem nas coxas e uma
fivela para regulagem na cintura . Com almofada na cintura: altura de 190 mm e 720 mm de
comprimento. Acompanha bolsa para transporte.
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CARACTERISTICAS GERAIS

FORMATO DO CINTURAO: Paraquedista H

COR: Amarelo e Preto

ITEN(S) DE CONFORTO: Protetor Lombar e Fita Subpélvica
PORTA FERRAMENTAS: N3o

TAMANHO: Unico ajustavel

PESO: 1,64 Kg

CARGA MAXIMA DE TRABALHO*: 140 Kg

*Também deve se considerar a carga de trabalho do elemento de ligagdo.
INDICADOR DE QUEDA: Sim

INDICADOR DE DESGASTE DA FITA: Sim

ALCA DE MOVIMENTAGCAO NOS OMBROS: Sim

BOLSA PARA TRANSPORTE: Sim

SISTEMA DE INSPEGAO: Sim (MOB Inspecido)

CARACTERISTICAS PARTES

METALICAS

PONTOS DE ANCORAGEM: 4 Pontos
PONTOS DE CONEXAO: Dorsal, Frontal e Laterais
RESISTENCIA DAS ARGOLAS: 23kN

MATERIAL DAS ARGOLAS: Aco Forjado

MATERIAL DAS FIVELAS: Aco
RESISTENCIA DAS FIVELAS: 18kN

TRATAMENTO ANTI CORROSAO: Galvanizado

CARACTERISTICAS TEXTEIS

CARDAGO/FITA: Aramida

RESISTENCIA DA FITA: 28kN

LINHAS: Aramida

COSTURA: Aramida
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@ RECOMENDADO PARA

Atividades gerais, trabalho em altura,
construcdo civil, indudstria, mineracao,
trabalhos com alta temperatura (solda),
trabalho posicionado e espagos confinados.

‘4 » .
g CONSERVACAO/HIGIENIZACAO

Higienizagdo: Para maior vida util do seu
equipamento recomenda-se higieniza-lo
apos qualguer trabalho em dreas
contaminadas (salinos, exposicdo de gases,
guimicos, poeiras e outros). O excesso de
umidade da transpiracdo do seu corpo
também pode danificar gradativamente os
componentes metalicos do Cinturdo. Este é
mais um motivo para adotar
periodicamente a higienizacdo  do
seu Equipamento.

Limpeza: Os Equipamentos de fabricacdao
téxteis, devem ser lavados por uma escova
de serdas sintéticas e macia, enxaguados
por agua limpa e corrente
preferencialmente com temperatura de
agua fria/morna.

Secagem: Tire do seu equipamento o
excesso de agua com um pano seco e limpo
e deixe secar naturalmente em um local
seco e arejado, preferencialmente no
pendural independente, distantes de raios
do sol.

[E] INSTRUCOES DE USO

Para instrucdes de uso acesse o manual de
instrucdes

= NORMAS TECNICAS

ABNT NBR 15835:2020 | ABNT NBR 15836:2020
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|Vf=G% FREQUENCIA DE INSPEGCAO

De acordo com a NR 35, os Equipamentos
para Trabalho em Altura devem ser
inspecionados e as inspecdes registradas
nas seguintes situacdes:

1) na entrega do equipamento;

2) antes de 12 meses de uso;

3) no descarte do equipamento.

O aplicativo MOB Inspeg¢ao é uma solucao
rdpida e eficaz para auxiliar esse controle.

SISTEMA DE INSPECAO
INTELIGENTE

Todos os equipamentos de altura VICSA possuem o sistema
de inspegdo, através do aplicativo MOB INSPEGAO.

VALIDADE E VIDA UTIL

A durabilidade do Cinturdo da VICSA é
considerada indeterminada, uma vez que
requer inspecdo realizada pelo usuario
sempre que o cinturao e seus componentes
forem utilizados, conforme exigéncia da
NR35. E essencial verificar as fitas, costuras,
partes metalicas ,marcacdes e indicador de
queda. Se algum desses elementos
apresentar danos ou avarias e estiver
comprometido, o equipamento deve ser
inutilizado e descartado.
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\llkh QUANDO DESCARTAR

De acordo com as orientagdes do fabricante
e normas da NR 35, os equipamentos de
protecdo individual, seus acessorios e
sistemas de ancoragem devem ser
inutilizados e descartados quando
apresentarem defeitos, deterioracao,
degradagdo, deformagao ou sofrerem
impacto de queda.

Para facilitar esse tipo de inspec¢do, nossos
cinturdes sao dotados de indicador de
gueda, e um exclusivo indicador de desgaste
e abrasao.

GARANTIA

A garantia deste Equipamento é de 1 ano,
cobrindo qualquer defeito de fabricacao.
Estao excluidos: desgaste natural devido de
uso excessivo, alteracdes na sua estrutura,
armazenamento em locais inadequados,
falta de limpeza e higienizacdo. Além disso,
a garantia ndo se aplica a utilizacdes ndo
aprovadas, oxidacdo causada por salinidade,
transpiracdo corporal ou armazenamento
inadequado do equipamento enquanto
Umido ou molhado.

=:/ ADVERTENCIA

E expressamente proibido realizar qualquer
modificacdo, alteracdo ou reparo sem a
anuéncia do Fabricante, implicando o
cancelamento por completo da garantia e
isencao de responsabilidade do Fabricante.
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